广东华旺检测科技有限公司

委托检测协议书【防水卷材类】

委托编号：                            样品编号：                                                                        管理编号：HWT-IV-a-06-32/0
	见证单位
	
	见证卡编号
	
	见证人或抽检人签名
	
	联系电话
	

	委托单位
	
	委托人
	
	电话
	
	检验类别
	□普通送检    □监理见证

□有见证送检  □甲方见证

□监理抽检    □监督抽检

	工程名称
	
	
	

	结构部位
	
	生产厂家
	
	卷材厚度：   　  mm 批号批量：　　　　

	检验性质
	□初验　□复验(初检编号：        )
	样品情况及处理
	□数量/规格符合检测　 □无影响检测的缺陷 　□原标识无误　　　□报损　 □取回

	样品名称及检验标准
	质量等级、型号及相关信息
	检测项目

	□带自粘层的防水卷材GB/T 23260-2009
	自粘层性能
	□剥离强度、耐热性、持粘性　□浸水后剥离强度　□热老化后剥离强度

	
	主体材料性：请在其他“样品名称及检验依据”中选择或在空白栏处填写

	□SBS弹性体改性沥青防水卷材GB 18242-2008

□APP塑性体改性沥青防水卷材GB18243-2008
	胎基：玻纤胎G □聚酯PY　□玻纤增强聚酯胎PYG

类型：□I型　□II型；施工方式：□热熔　 □

表面隔离材料：上表面：　　　下表面：
	□拄伸性能、不透水性、低温柔性、　耐热性、渗油性　□钉杆撕裂强度

□沥青上表面涂盖层厚度　□浸水后质量增加　□接缝剥离强度　□可溶物含量

□热老化（拉力延伸率保持率、低温柔性、质量损失、尺寸变化率）

	□沥青复合胎柔性防水卷材JC/T690-2008
	□I型

□II型
	上表面材料

□PE聚乙烯膜　□
	□最大拉力、不透水性、低温柔度、耐热度　□可溶物含量

□热老化（拉力保持率、低温柔性、质量损失）　□

	□改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB18967-2009
	□T热熔型

□S自粘型
	□O改性氧化沥青　□P高聚物改性沥青

□M丁苯橡胶改性詎化沥青

□R高聚物改性沥青耐根穿刺
	□拉伸性能、不透水性、低温柔性、耐热性、剥离强度和持粘性（自粘型）

□下表面沥青涂盖层厚度（热溶型）□尺寸稳定性　□热空气老化

□自粘沥青再剥离强度　□钉杆水密性（自粘型）　□

	□自粘聚合物改性沥青防水卷材GB23441-2009
	□N无胎基

□PY聚酯胎
	□I型

□II型
	□上表面材料：

□PE聚乙烯膜　□PET脱脂膜

□D无膜双面自粘　□S细砂
	□拉伸性能、不透水性（D类无此项）、低温柔性、耐热性、剥离强度、持粘性、渗油性　□钉杆撕裂强度（D类无此项）　□自粘沥青再剥离强度（PY）

□钉杆水密性　□热稳定性（N类）　□热老化　□可溶物含量（PY）

	□聚氯乙烯防水卷材GB12952-2011

□氯化聚乙烯防水卷材GB12953-2003
	□I型（较低性能）

□II型（较高性能）
	□N类　□L类

□W类
	□拉伸强度、伸长率、低温弯折、不透水性、热处理尺寸变化率

□抗穿孔性　□剪切状态下的粘合性　□

	□高分子防水片材GB18173.1-2012
	均质片
	□JS乙烯乙酸乙烯、聚乙烯　□JL1三元乙丙橡胶　□
	□拉伸强度、伸长率、低温弯折、不透水性、撕裂强度

□加热伸缩量　□耐碱性（拉伸强度保持率、扯断伸长率保持率）

□粘结剥离强度（片材与片材，需提供胶粘剂）

□

	
	复合片
	□树脂类：□FS1聚氯乙烯　□FS2聚乙烯等　□
	

	□其他
	
	

	报告交付
	交付方式：报告一式   份  报告交付时间：   月　日 　　　　□自取 □挂号邮寄 □特快专递 □传真
	收报告单位：□同委托单位 □其他：

	检 测 费
	
	商定交付时间
	
	财 务
	
	其他说明：

	我方保证所提供的所有相关信息，资料和实物的真实性，并承担相应责任。我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。

委托方（或授权）代表签名： 　     　　　　　　      年    月    日

	附注：1.委托方确认检验项目、检验依据，保证所提供样品和资料的真实性，并承担相应责任。按时支付检测费用、领取报告和退样。超过15天未领取退样时放弃样品所有权。

2.见证人确认对有见证送检 样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任。

3.检测单位仅对来样负责，检测结果仅反映对该样品的评价，检测结果的使用、以及使用所产生的直接或间接损失，检测单位不承担任何责任。

4.检测要求的更改必须以书面方式提出；除非另有约定，检测费用未付清，本公司有权拒发报告。


地址：东莞市大岭山镇大塘朗村兴园路金雄达科技园G栋第一层 邮政编码：518109         邮政编码：523820   业务咨询电话：0769-81870712  报告查询电话：0769-81870852
受理：                  评审：                样品验收：                                                                  年      月       日
第一联 报告员 第二联财务  第三联 客户服务部 第四联 客户








